ROMANIA
JUDETUL I-j_ARGHITA
COMUNA SINDOMINIC

CONSILIUL LOCAL SINDOMINIC

HOTARAREA Nr. 36. /2018

Privind aprobare modificarii H.C.L. nr. 38./2017 cu privire la
aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI), a
indicatorilor tehnico-economici, precum si de aprobare a
proiectului "Lucrari de reabilitare in vederea cresterii performantei
energetice a primariei din localitatea Sandominic, judetul Harghita"
Axa prioritara 3 si a cheltuielilor legate de aceasta

Consiliul Local al Comunei Sandominic, judetul Harghita-intrunit in sedinta
extraordinara din data de 06 iulie 2018;

Analizand

Expunerea de Motive nr. 3.562/2018 a primarului comunei Sandominic Insotit
de proiectul de hotérare pentru aprobarea modificarii H.C.L. nr. 38./2017 cu privire la
aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-
economici, precum si de aprobare a proiectului "Lucrari de reabilitare in vederea
cresterii performantei energetice a primariei din localitatea Sandominic, judetul
Harghita" Axa prioritara 3 si a cheltuielilor legate de aceasta;

Raportul de specialitate nr. 3.563/2018 al Compartimentului Relatii cu publicul;

Raportul de avizare al Comsiei juridica administratia publica a Consiliului Local
Sandominic ;

Proces Verbal de afisare a proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 3.598./
2018

Luand act de Ghidul General POR 2014-2020 si de Ghidul Specific pentru
obtinerea finantarii din Fondul European de Dezvoltare Regionald, Pl 3.1,
Operatiunea B — ,Cladiri publice”, cu scopul accesarii fondurilor nerambursabile

Tinand seama de prevederile Legii 273/2006 - privind finantele publice locale,

Avand in vedere H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

in temeiul prevederilor art.36 al.1, al.4 lit.d, art 45 din Legea Nr. 215/2001
privind administratia publica locald, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.

HOTARASTE

ART. I. Se modifica Art. 6 si va avea urmétorul cuprins :
Art. 6 Se aproba Anexa nr. 1 modificatd care face parte integranta din
prezenta hotarare.



ART.Ill. Prezenta hotarére se va comunica prin grija secretarului u.a.t. prin
Compartimentul relatii cu publicul , - Primarul comunei Sandominic ; - Institutei
Prefectului Judetului Harghita ; - va fi adusa la cunostina publica prin afisare la sediul
Primariei comunei Sandominic si publicare pe site-ul propriu al Primariei comunei
Sandominic.

Presedinte de sedinta

Csaszar Csaba Kedves Atilla

Nr. 36. /2018

Adoptata in sedinta din data de 06 iulie 2018

cu un numar de 13 voturi din numarul total de 13 consilieri prezent din 15 consilir in
functie.



Anexa 1 modificata la HCL nr. 36. din data 06.iulie 2018

»Descrierea investitiei din documentatia tehnico-economica faza DALI pentru
proiectul ,Lucrari de reabilitare in vederea cresterii performantei energetice a
primariei din localitatea Sindominic, judetul Harghita”

L PRINCIPALELE LUCRARI PROPUSE PRIN PROIECTUL , Lucriri de reabilitare
in vederea cresterii performantei energetice a primariei din localitatea
Sandominic, judetul Harghita”:

Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand:

- Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
Lucrdrile propuse in cadrul acestui proiect sunt lucrdri de reabilitare energetici a
sediului primadriei din localitatea Sandominic, Judetul Harghita.

Pentru realizarea celor propuse prin partiurile de arhitectura prezentate sunt

necesare realizarea urmatoarelor lucrari:
1. Masuri de crestere a eficientei energetice

- inlocuirea tamplariilor existente a usilor exterioare cu timpldrii din lemn
stratificat vopsit alb;
- inlocuirea tampldriilor existente a usilor exterioare cu tdmpldrii din lemn
stratificat vopsit alb cu geam termopan 1n cazul usilor care au geam simplu la partea
superioard;
- Inlocuirea foilor interioare a tdmpldriilor existente a ferestrelor exterioare simple
in lemn cu tdmpldrii din lemn stratificat vopsit alb si geam termopan; cu pastrarea foilor
exterioare de tamplarii existente.
- inlocuirea foii interioare a tamplériilor existente din lemn cu tdmplérii din lemn
stratificat vopsit alb si geam termopan si pastrarea foilor exterioare de tamplirie de
lemn cu geam simpluy;
- placarea la exterior a peretilor fatadei nord-vestice si partial a fatadei nord-estice
cu pldci din polistiren expandat ignifugat de 15 cm, cu clasa de reactive la foc A1 sau A2
- 51, d0, fixate de pereti prin lipire si cu bolturi si dibluri introduse in giuri forate;
- aplicarea peste polistiren a unor tencuieli decorative, armate cu plase din fibre
sintetice;
- placarea la interior a peretilor fatadelor sud-estice si sud-vestice si partial a
fatadei nord-estice cu placi minerale de 15 cm grosime, cu clasa de reactive la foc Al sau
A2 -1, d0, fixate de pereti prin lipire si cu bolturi si dibluri introduce in giuri forate;
- termoizolarea planseului peste parter cu termoizolatie din placi de vatd minerala
de 30 cm grosime, cu clasa de reactive la foc A1 sau A2 - s1, d0, montate intercalat intre
grinzile de planseu si protejate cu placi de OSB.
- termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat, de 10 cm grosime, la exterior,
a peretilor fatadei nord-vestice si partial a fatadei nord-estice si la interior a peretilor
fatadelor sud-estice si sud-vestice si partial a fatadei nord-estice, cu clasa de reactive la
foc Al sau A2 - s1, dO,
- Inlocuirea centralei termice proprii, in scopul cresterii randamentului si al
reducerii emisiilor echivalent C02
- Inlocuirea corpurilor de incilzire cu radiatoare;
- Inlocuirea instalagiei de distributie a agentului termic pentru incalzire;
- Inlocuirea instalatiei de distributie pentru api caldi de consum;
- Montarea debitmetrelor pe racordurile de apa caldi si api rece si a contoarelor



Anexa 1 modificatd la HCL nr. 37. din data 06.iulie 2018

»Descrierea investitiei din documentatia tehnico-economici faza DALI pentru
proiectul ,Lucrari de reabilitare in vederea cresterii performantei energetice a
primdriei din localitatea Sindominic, judetul Harghita”

L PRINCIPALELE LUCRARI PROPUSE PRIN PROIECTUL , Lucriri de reabilitare
in vederea cresterii performantei energetice a primariei din localitatea
Sandominic, judetul Harghita”:

Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand:

- Descrierea principalelor lucriri de interventie pentru:
Lucrarile propuse in cadrul acestui proiect sunt lucriiri de reabilitare energetica a
sediului primariei din localitatea Sindominic, Judetul Harghita.

Pentru realizarea celor propuse prin partiurile de arhitectura prezentate sunt

necesare realizarea urmatoarelor lucrari:
1. Masuri de crestere a eficientei energetice

- inlocuirea tampldriilor existente a usilor exterioare cu tamplarii din lemn
stratificat vopsit alb;
- inlocuirea tamplariilor existente a usilor exterioare cu tdmpldrii din lemn
stratificat vopsit alb cu geam termopan in cazul usilor care au geam simplu la partea
superioarad;
- inlocuirea foilor interioare a timpliriilor existente a ferestrelor exterioare simple
in lemn cu tdmplarii din lemn stratificat vopsit alb si geam termopan; cu pastrarea foilor
exterioare de tamplarii existente. ,
- inlocuirea foii interioare a tAmpliriilor existente din lemn cu tamplarii din lemn
stratificat vopsit alb si geam termopan si pistrarea foilor exterioare de tamplarie de
lemn cu geam simplu;
- placarea la exterior a peretilor fatadei nord-vestice si partial a fatadei nord-estice
cu pldci din polistiren expandat ignifugat de 15 cm, cu clasa de reactive la foc Al sau A2
- 51, dO, fixate de pereti prin lipire si cu bolturi si dibluri introduse in giuri forate;
- aplicarea peste polistiren a unor tencuieli decorative, armate cu plase din fibre
sintetice;
- placarea la interior a peretilor fatadelor sud-estice si sud-vestice si partial a
fatadei nord-estice cu placi minerale de 15 cm grosime, cu clasa de reactive la foc A1 sau
A2 - 51, d0, fixate de pereti prin lipire si cu bolturi si dibluri introduce in gauri forate;
- termoizolarea planseului peste parter cu termoizolatie din placi de vatd minerali
de 30 cm grosime, cu clasa de reactive la foc A1 sau A2 - s1, dO, montate intercalat intre
grinzile de planseu si protejate cu plici de OSB.
- termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat, de 10 cm grosime, la exterior,
a peretilor fatadei nord-vestice si partial a fatadei nord-estice si la interior a peretilor
fatadelor sud-estice si sud-vestice si partial a fatadei nord-estice, cu clasa de reactive la
foc Al sau A2 - s1, d0,
- Inlocuirea centralei termice proprii, in scopul cresterii randamentului si al
reducerii emisiilor echivalent C02
- Inlocuirea corpurilor de incdlzire cu radiatoare;
- Inlocuirea instalatiei de distribufie a agentului termic pentru incilzire;
- inlocuirea instalatiei de distributie pentru api caldi de consum:
- Montarea debitmetrelor pe racordurile de apa calda si apa rece si a contoarelor



- Inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu alte corpuri de iluminat cu eficient3
energetica ridicatd si duratd mare de viata tip LED,

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme
descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabili in scopul
reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect
de sera:

- instalatii cu captatoare solare termice;

- instalatii cu panouri solare fotovoltaice;

Toate lucrarile se vor efectua de catre personal calificat si instruit in ceea ce priveste
protectia muncii si specificul lucrarilor.

-protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupi caz;

- asigurarea confortului termic prin realizarea unei termizolatii exterioare, a unei
termoizolatii interioare si termoizolarea planseului peste parter; termoizolatie
exterioard este propusd pentru peretii exteriori ai fatadei nord-vestice si partial a celei
nord-estice, din polistiren expandat sau vati minerali bazaltici, de minim 15 cm;
termoizolafia interioard este propusi pentru peretii exteriori ai fatadelor sud-vestice,
sud-estice si partial a celei nord-estice din plici minerale de 15 cm; termoizolarea
plangeului peste parter presupune realizarea unei termizolatii de 30 cm peste planseul
si bolta de lemn din vati mineral3;

- schimbarea tampldriilor existente a usilor exterioare cu tdmplarii din lemn stratificat
vopsit alb; aceste tampldrii exterioare se gisesc la intririle principale ale holurilor de
unde se realizeaza accesul publicului in clidire si la intrarea in grupurile sanitare;

- schimbarea tamplariilor existente a usilor exterioare cu tamplirii din lemn stratificat
vopsit alb cu geam termopan in cazul usilor care au geam simplu la partea superioard;
aceste tampldrii exterioare se gdsesc in fatada nord-vesticd; tampliria propusa va fi
eficientd energetic dotatd cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlatd a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

- schimbarea tamplariilor existente a ferestrelor exterioare simple din lemn cu tAmplarii
din lemn stratificat vopsit alb si geam termopan; aceste tamplarii se gasesc in zona
holurilor de unde se realizeazi accesul publicului in clidire si la intrarea in grupurile
sanitare; tampldria propusa va fi eficientd energetic dotati cu dispozitive/fante/grile
pentru aerisirea controlatd a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe
elementele de anvelopa.

- schimbarea tamplariilor existente dinspre interior a ferestrelor exterioare duble din
lemn cu tdmplarii din lemn stratificat vopsit alb si geam termopan; aceste tamplarii se
gasesc in zona spatiilor administrative si in sala de sedinte. Tamplaria dinspre exterior
va fi pdstratd cea actuald, insd se propune reconditionarea acesteia; tamplaria propusa
va fi eficientd energetic dotatd cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlati a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

2. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se
solicita finantarea.

-consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Conform concluziilor expertizei tehnice:

- La sarpanta acoperisului se vor inlocui elementele degradate, intersectie axului 3
la cu axul C. :

- Se vor face lucrdri de asigurarea etanseititi foliei de protectie a apelor meteorice
in vederea evitarii umezirii termoizolatiei din pod.

- Se vor face lucrarile de protejare la foc si contra actiunii agentilor biologici a
elementelor de lemn din pod si de la sarpant3.

-protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale gi a componentelor artistice, dupi caz;

-repararea tencuielilor interioare in zonele in care s-a intervenit pentru reabilitare



-repararea tencuielilor dupa ce se instaleazi un nou sistem de incalzire;

-repararea tencuielilor dupd ce se instaleazi noile ferestre din lemn stratificat:

- reparatia tencuielilor dupa ce se instaleaza noul sistem de incilzire;

- reparatia tencuielilor dupd ce se instaleaz noile ferestre si usi din lemn stratificat;

- schimbarea burlanelor si jgheaburilor degradate, pentru colectarea apelor meteorice;

- reabilitarea pardoselii de lemn din porticul fatadei nord-vestice;

- Imbunadtdtirea accesibilitdtii persoanelor cu dizabildti prin montarea platforma de
acces de pe sol pind la parter a unor benzi autocolante antiderapante;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupi caz;

- nu este cazul

-demolarea parfiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea
configuraiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

- nu este cazul

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- Completarea trotuarului in jurul cladirii pentru protectia fati de apele meteorice.
Trotuarul se executad peste cota actuald a terenului cu panti spre exterior si dop de
bitum ldngd perete. La baza lui se v-a face o rigold pentru indepartare apelor. Cele
existente se vor verifica si corecta astfel ca panta de scurgere a apelor de pe ele sd fie
spre exterior. De la burlane se v-a face rigold care sd indepirteze apele meteorice de
langd clddire.

- Coborérea trotuarului si a terenului natural dintre trotuar si platforma betonati
din exteriorul axului 7 al cladirii cu cca 15 cm mai jos pentru a se asigura cladirii un
soclu de cca 30 fndltime. Se v-a face o rigold, perpendiculari pe peretele constructiei,
care sd preia apele meteorice de la burlan si si le conduci pe platforma betonati.

- La pridvorul din exteriorul axului E se vor reface podina de circulatie si
grinzisoarele de sustinere a ei. Se vor inlocui elementele degradate ale parapetului
pridvorului. Se v-a repara stalpul pridvorului din zona axului 3.

IL. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, firia TVA, din care constructii-montaj (C+M),
in conformitate cu devizul general;

Valoarea de inventar a constructiei existente este de 644,700 mii lei. Datoriti
lucrdrilor de reabilitare in vederea cresterii performantei energetice, cu valoarea C+M de
632.204,00 lei, va rezulta o crestere a valorii de inventor a clidirii.

[n urma realizirii lucririlor de interventii privind cresterea performantei energetice
a cladirii, se obtin indicatori tehnico-economici buni ceea ce conduce la o economie

anuald de energie de 229.722,12 kWh/an cat si la un termen de recuperare a investitiei
de 12,69 ani

e Valoarea totala (INV), cu TVA (lei) 1.158.672,06 LEI

e Valoarea totala (INV), fira TVA (lei) 973.674,00 LEI

 Constructii - montaj (C+M) cu TVA ( lei) 752.322,76 LEI

 Constructii - montaj (C+M) fard TVA (lei) 632.204,00 LEI
Esalonarea investitiei:

INV - mii C+M - mii

INV - Lei C+M - mii Lei Biifd —




Anul 2 65,495.00 0.00 14,499.03 0.00
Anul 3 26,450.00 0.00 5,855.40 0.00
Anul 4 | 545,510.00 393,747.00 120,762.86 87,166.16
Anul 5 | 328,964.00 238,457.00 72,824.76 52,788.67
TOTAL | 973,674.00 632,204.00 215,548.13 139,954.83

(Curs euro conform Ghidului de finantare din luna decembrie 2016 de 4.5172 lei/euro.)

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice /capacitati fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - i,
dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile
tehnice in vigoare;
Indicatorii de performanti stabilesc conditiile ce trebuie respectate si care

trebuie indeplinite pentru realizarea investitiei, avinduse in vedere :

- Continuitatea lucrarilor din punct de vedere cantitativ si calitativ,

- Respectarea reglementarilor tehnice specifice din domeniu.

- Analiza anuald cu privire la realizarea investitiei.
Pe ansamblul cladirii pentru consumurile de enegie finala si indicele de emisii CO2 prin
proiect se obtin urmatoarele:

Valaore Valaore | UM.
initiala finala
Reducerea consumului anual spacific de energie finala | 568,7 96,1 kWh/mZ2an
Reducerea consumului total anual spacific de energie | 530,02 68,25 kWh/m2an
finala pentru incalzirea spatiilor
Reducerea consumului total anual spacific de energie | 8,27 8,01 kWh/m2an
finala pentru apa calda de consum
Reducerea consumului total anual spacific de energie | 30,41 19,80 kWh/m2an
finala pentru iluminat artificaial
Reducera anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera 1139 14,50 kgCO2/m2an
echivalent CO2

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;

e Corp cladire: Clddire publici

e Suprafata construita desfisurata G52.00mp

e C(ladirea are regim de inaltime : P.

e (Categoria de importanta: C

e C(lasa de importanta a constructiei: 111

e Durata de recuperare a investitiei, in conditii de )
eficientd econo?nicé: ‘ ' 1267 ani

e Durata de executie a lucridrilor de interventie Tl

607,00 mp

e Suprafata reabilitatd termici




285.209,73

kWh/m?
° Scdderea anald de energie primari: {8tan

e Scaderea anuald a emisiilor cu efect de seri
echivalent CO3:

* Valorile estimate pentru investitia de bazi firi
TVA:

48,25 kgC02/an

761.077,00 lei

Indicator de realizare (de output) aferent clidirii Primariei
L Nivel anual specific al gazelor cu efect de sers (echivalent tone de C02)
Valoare la inceputul implementirii proiectului: 55,26
Valoare la finalul implementirii proiectului (de output): 7,01
. Consumul anual de energie primari (kWh/an)
Valoare la inceputul implementirii proiectului: 352.818,96
Valoare la finalul implementrii proiectului (de output): 67.609,23
b) Indicator de proiect (suplimentar) aferent clidirii Primariei (de rezultat)
I. Consumul anual de energie finald in clidirea publica (din surse neregenerabile)
(tep)
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 23,73
Valoare la finalul implementrii proiectului: 2,96
¢) Indicator de proiect (suplimentar) aferent clidirii Primariei (de realizare)
i. Consumul anual specific de energie primard (din surse neregenerabile)
(kWh/m2/an) total, din care:
- pentru incalzire/ricire
Valoare la inceputul implementarii proiectului:620,12
Valoare la finalul implementirii proiectului:79,85
ii. Consumul anual de energie primari din surse regenerabile (kWh/an) total,
din care:
- pentruincalzire/ricire:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0,00
Valoare la finalul implementirii proiectului: 0,00
- pentru preparare apa cald3 de consum:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0,00
Valoare la finalul implementirii proiectului: 2.739,00
- electric:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0,00
Valoare la finalul implementirii proiectului: 23.933,70

d)durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.
Durata de realizare a investitiei este de 43 luni, din care durata estimati de
executie a obiectivului de investitii este de 14 de luni.

Pregedinte de sedin
Csaszar Csab

\

Contrasemneaza secretar

Kedveylia
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